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COMANDI A DISTANZA PER REGOLATORI

CDB ...
GENERALITA'
Modifica dei programmi in uso
Variazione della taratura della grandezza regolata.

CARATTERISTICHE
DATI TECNICI  
Montaggio : a parete; CDB 301 su binario DIN
Protezione : IP 30

Sigla Descrizione Regolatori abbinabili Camp
o di

variaz
ione

Scheda
tecnica

CDB 100 Variatore di taratura temperatura
con sonda ambiente NTC 10 kΩ

DRU 314 / 614; DTF /RTF 31; DTT 318; RTB 645;  XTU
614 / 618;  XTU 644;  XTA 624;  XTR 628;

 –5 ...
+5 °C

N 710

CDB 200 Variatore di taratura umidità con
sonda ambiente NTC 10 k.Ω

 XTU 614; XTU 644. –10 ...
+10

N 710

CDB 300 Modifica programma. RTC 604; RTE 643;  XTT 608;  XTE 611;  XTE 600 /
602;  XSE 600 / 602.

 – N 710

CDB 300/S1 modifica programma con sonda
ambiente NTC 10 kΩ

 RTC 604; RTE 643;  XTT 608;  XTE 611;  XTE 600 /
602;  XSE 600 / 602.

 – N 710

CDB 333 Modifica programma.  XCS 633; XTU 618. – N 710
CDB 340 Variatore di taratura temperatura. RTE 98. –5 ...

+5 °C
N 710
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