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SONDE AMBIENTE TEMPERATURA

ZS2 ...
GENERALITA'
Sonda ambiente per misura temperatura, campo di misura 10...40 °C.
Comunicazione con controlli via Bus R-NET. Classe A 

Sigla Descrizione Scheda
tecnica

ZS2-C-ALC Sonda ambiente cieca per misura temperatura e qualità aria CO2 400...2000 ppm –
ZS2E-ALC Sonda ambiente per misura temperatura –
ZS2E-C-ALC Sonda ambiente cieca per misura temperatura e qualità aria CO2 400...2000 ppm –
ZS2E-H-ALC Sonda ambiente cieca per misura temperatura e umidità 20...80% umidità –
ZS2E-HC-ALC  Sonda ambiente cieca per misura temperatura e umidità 20...80% umidità e qualità dell'aria CO2

400...2000ppm
–

ZS2EP-ALC Sonda ambiente temperatura con display di gestione set-point –
ZS2EP-C-ALC Sonda ambiente temperatura e qualità aria CO2 400...2000 ppm con display di gestione setpoint –
ZS2EPF-ALC Sonda ambiente temperatura con display di gestione set-point –
ZS2EP-H-ALC Sonda ambiente temperatura e qualità aria CO2 400...2000 ppm con display di gestione setpoint –
ZS2EPL-ALC Sonda ambiente temperatura con LED occupazione e selezione setpoint –
ZS2EPL-C-ALC Sonda ambiente temperatura e qualità aria CO2 400...2000 ppm con LED occupazione e selezione

setpoint
–

ZS2EPF-ALC Sonda ambiente temperatura con display di gestione set-point –
ZS2EPL-H-ALC Sonda ambiente temperatura e umidità con LED occupazione e selezione setpoint –
ZS2EPL-HC-ALC Sonda ambiente temperatura umidità (20...80% umiidtà) e qualità aria CO2 400...2000 ppm con LED

occupazione e selezione setpoint
–
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